ZAWARTO S€C OPRACOWANIA

projektu budowy obiektéw in __zynierskich na oczyszczalni $ciekéw w Luboszu, gmina Kwilcz

(bran za budowlana — architektura i konstrukcja)

Obiekty :

1.
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Przepompownia lokalna (P2) — przebudowa komory retencyjno-usredniajgcej sciekow
dowozonych,
Punkt zlewny $ciekéw dowozonych — budowa.
Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekdw - instalacja sito-piaskownika — budowa.
Zbiornik retencyjno-usredniajgcy sciekow surowych — budowa.
Reaktory biologiczne (SBR1 i SBR2) — budowa.
KomorDyspersa zasuw — budowa,
Komora rozdzialu (elektrozasuw) - budowa.
Instalacja do chemicznego stragcania fosforu - przebudowa
Zbiornik magazynowy osadu — przebudowa istniejgcej komory stabilizacji osadu,

10 Komora pomiarowa $ciekdw oczyszczonych — budowa.
11. Taca ociekowa dla punktu zlewnego $ciekdéw- budowa
12. Budynek obstugi — przebudowa
13. Place, drogi, parkingi i chodniki.

wyszczegolnienie strona

- opis techniczny,
- obliczenia statyczne
- rysunki architektoniczno - budowlane:

Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekéw

Zbiornik retencyjno-usredniajgcy- rzut przyziemia rys. nr
Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekow

Zbiornik retencyjno-usredniajgcy- rzut dachu rys. nr
Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekow

Zbiornik retencyjno-usredniajgcy- przekroj A-A rys. nr
Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekdw Elewacje rys. nr
Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekéw Zestawienie stolarki rys. nr
Reaktor SBR1 rys. nr
Reaktor SBR2 rys. nr
Zbiornik magazynowy osadu Piyta przekrywajgca rys. nr
Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekéw - Izometria rys. nr
Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekéw — Przekréj podtuzny rys. nr
Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekOw - Przekréj poprzeczny rys. nr
Stacja mechanicznego oczyszczania $ciek6w - Przekréj poprzeczny 2 rys. nr
Stacja mechanicznego oczyszczania $Sciek6w — Schematy konstrukcyjne rys. nr
Zbiornik retencyjno-usredniajgcy- zbrojenie ptyty dennej, Scian i stupow rys. nr
Zbiornik retencyjno-usredniajgcy- zbrojenie plyty stropowej rys. nr
Reaktor SBR - zbrojenie plyty dennej i scian rys. nr
Reaktor SBR 1 - zbrojenie stropu rys. nr
Reaktor SBR 2 - zbrojenie stropu rys. nr
Zbiornik magazynowy osadu — Zbrojenie ptyty przekrywajace;j rys. nr
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inz. Pawet Sulkowski
62-504 Konin, ul. Wiatraczna 18

Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj 3gcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt na budowe obejmujaca:

Obiekty in zynierskie na oczyszczalni $ciekéw w Luboszu
(bran za budowlana — architektura i konstrukcja)

Inwestor: Gmina Kwilcz
64-420 Kwilcz
ul. Kardynata Stefana Wysz ynskiego 23

sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stare Miasto, 25 czerwiec 2015r

Projektant:



OPIS TECHNICZNY

projektu rozbudowy oczyszczalni  $ciekéw w Luboszu, gmina Kwilcz

(bran za budowlana — architektura i konstrukcja)

1. Dane ogdlne

1.1. Dane ewidencyjne

Obiekty:

1. Przepompownia lokalna (P2) — przebudowa komory retencyjno-usredniajacej sciekéw
dowozonych,

Punkt zlewny $ciekéw dowozonych — budowa.

Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekdw - instalacja sito-piaskownika — budowa.
Zbiornik retencyjno-usredniajgcy $ciekdw surowych — budowa.

Reaktory biologiczne (SBR1 i SBR2) — budowa.

Komora zasuw — budowa,

Komora rozdzialu (elektrozasuw) - budowa.

Instalacja do chemicznego stragcania fosforu - przebudowa

Zbiornik magazynowy osadu — przebudowa istniejgcej komory stabilizacji osadu,

10 Komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych — budowa.

11. Taca ociekowa dla punktu zlewnego $ciekéw- budowa

12. Budynek obstugi — przebudowa
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1.2. Podstawa opracowania

e umowa z inwestorem,
e program funkcjonalny uzgodniony z inwestorem,
e obowigzujgce normy i przepisy a w szczegoélnosci:

NORMY PANSTWOWE:

¢ PN-82/B-02001. Obci gzenia budowli. Obci azenia state.

* PN-88/82/B-0214. Obci azenia budowli. Obci azenia gruntem.

¢ PN-88/B-02014. Obci gzenia budowli. Obci azenia zmienne technologiczne.

¢ PN-B-03264:Grudzie n 2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr ezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie.

¢ PN-EN 206-1. Luty 2004. Beton. Cz es¢ 1 : Wymagania, wka $ciwo $ci, produkcja i zgodno $¢€.

¢ PN-82/B-01801. Antykorozyjne zabezpieczenie w budow nictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Podstawowe zasady projektowania.

¢ PN-82/B-01811. Antykorozyjne zabezpieczenie w budow nictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.

Ochrona materiatowo- konstrukcyjna. Wymagania.

¢« PN-91/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpo $rednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

« PN-62/B-06251. Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

« PN-85/B-10702. Wodoci agi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania pr ~ zy odbiorze.

NORMY BRANZOWE:

¢« BN-84/8814-07. Zbiorniki zelbetowe na gnojowic €. Projektowanie, warunki wykonania i badania techni czne
przy odbiorze.
¢« BN-62/6738-07. Beton hydrotechniczny. Wymagania tec  hniczne.

PRZEPISY:

¢ Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu —
Prawo budowlane (Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami).



¢ Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporz gdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawi e o0g6inych
przepiséw bezpiecze nstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz.16 50).

* Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 20 04 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada € budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109 z 2004r.  poz. 1156).

¢ Rozporz adzenie Ministra Infrastruktury dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu wykonawczego (Dz. U. Nr 120 z 2003r. poz.1  133).

* Rozporz gdzenie Ministra Spraw Wewn etrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w spraw ie usta-lania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budo wlanych (Dz. U. nr 126 z 1998 r. poz. 839).

INSTRUKCJE | WYTYCZNE

. Instrukcja nr 240 ITB — zabezpieczenie przed korozj g konstrukcji betonowych i zelbetowych. Warszawa
1982r.

. Karty technologiczne producentéw zalecanych materia téw budowlanych.

1.3.Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt obiektéw dla oczyszczalni $ciekéw w Luboszu

Zakres opracowania obejmuje:
- opis techniczny przebudowy i robét remontowych,
- rysunki architektoniczno- budowlane.

2. Warunki gruntowo-wodne

Pod wzgledem geomorfologicznym omawiany teren stanowi fragment makroregionu Pojezierza
Wielkopolsko - Kujawskiego i znajduje sie w obrebie mezoregionu Pojezierza Poznanskiego oraz
mikroregionu Pojezierza Miedzychodzko — Pniewskiego (315.512).

2.1. Budowa geologiczna

W miejscu planowanej inwestycji, w dokumentowanym podtozu, wierceniami wykonanymi do
gtebokosci 6,0 m p.p.t., stwierdzono wystepowanie holocenskich i plejstocenskich utworow
czwartorzedowych.

Spagowe warstwy podtoza stanowig, nawiercone na gtebokosci 5,0 — 5,40 m p.p.t. gliny piaszczyste
zlodowacenia srodkowopolskiego, ktérych spggu nie osiggnieto. Bezposrednio nad nimi zalegaja
piaski gliniaste i gliny piaszczyste zdlodowacenia pétnocnopolskiego, 0 migzszosci 3,0 — 4,70 m.

Przypowierzchniowe partie podtoza buduje 0,20 - 0,30 m warstwa piasku drobnego oraz 0,50 — 1,80
m antropogeniczna warstwa nasypow niekontrolowanych, sktadajaca sie z piasku drobnego
prochnicznego, piasku drobnego, piasku gliniastego, zwiru i kamieni.

2.2. Warunki hydrologiczne

Podtoze, na ktérym planowana jest inwestycja zbudowane jest z przepuszczalnych utworéw
niespoistych, wyksztatlconych w postaci piaskéw drobnych oraz ze stabo przepuszczalnych
utworéw malo i Srednio spoistych, wyksztatconych w postaci piaskdw gliniastych i glin
piaszczystych.

Jednorazowych pomiaréw i obserwacji wody gruntowej dokonano w otworach wiertniczych, w
trakcie ich wykonywania, tj. w dniu 05 lutego 2015 roku. Wode gruntowg nawiercono na gtebokosci
1,60 — 2,00 m p.p.t., ktéra stabilizowata sie na gt. 1,20 — 1,50 m p.p.t., tj. 102,50 — 102,65 m n.p.m.

Niewielkie ilosci wod gruntowych, przede wszystkim w postaci sgczen, moga pojawi¢ sie na stropie
utworow spoistych, szczego6lnie w okresach po intensywnych opadach atmosferycznych

2.3. Warunki geotechniczne

Warunki gruntowe dokumentowanego podioza okreslono na podstawie analizy wynikdw prac
terenowych (wykonanych wiercen), badan makroskopowych, wykonanych analiz laboratoryjnych
oraz prac kameralnych, z uwzglednieniem wymogow normy PN-81/B—03020.



Grunty rodzime podioza ujeto w trzech grupach genetycznych:

Grupa | — grunty rodzime, niespoiste, typu wodnolodowcowego:
Warstwa IA — piaski drobne oraz piaski drobne zaglinione, wilgotne i nawodnione,
Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia ID=0,50.

Grupa Il — plejstocenskie grunty lodowcowe — mato i $rednio spoiste, ktére wg p. 1.4.6 normy PN-
81/B-03020 oznaczono symbolem “B” geologicznej konsolidacji:

Warstwa A — piaski gliniaste i gliny piaszczyste przewarstwione piaskiem drobnym, lokalnie z
domieszkg weglanu wapnia, wilgotne, plastyczne o stopniu plastycznosci IL=0,30;

Warstwa |IB — piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym, wilgotne, twardoplastyczne o
stopniu plastycznosci IL=0,25;

Warstwa IIC — gliny piaszczyste, gliny piaszczyste i piaski gliniaste przewarstwione piaskiem
drobnym, lokalnie z domieszkg weglanu wapnia, wilgotne, twardoplastyczne o stopniu
plastyczno$ci IL=0,15;

Warstwa [ID — piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym oraz gliny piaszczyste z
domieszkg weglanu wapnia, wilgotne, twardoplastyczne o stopniu plastyczno$ci IL=0,10.

Grupa lll — plejstocenskie grunty lodowcowe — mato i Srednio spoiste, ktére wg p. 1.4.6 normy PN-
81/B-03020 oznaczono symbolem “B” geologicznej konsolidacji:
Warstwa IlIA — gliny piaszczyste, wilgotne, twardoplastyczne o stopniu plastycznosci I1L=0,10;

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.
Analiza warunkéw gruntowo — wodnych przedstawionych w dokumentacji technicznej podioza
gruntowego terenu planowanej inwestycji pozwala na wyciaggniecie nastepujgcych wnioskow:

+ podioze przedmiotowego terenu zbudowane jest z gruntéw rodzimych, nosnych,
nadajacych sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw,

e ze wzgledu na wystepowanie w podtozu nawodnionej warstwy piaskéw, niezbedne bedzie
zaprojektowanie odwodnienia w okresie budowy,

e« po wykonaniu wykopu fundamentowego spoiste dno wykopu nalezy ochroni¢ przed
negatywnym wptywem woéd opadowych, poprzez utozenie warstwy min. 10,0 cm betonu
klasy C8/10. W przypadku uplastycznienia stropu osadéw spoistych nalezy dokonac
wymiany na warstwe podbetonu,

3. Obiekty oczyszczalni _$ciekdw.

3.1 Pompownia sciekdw surowych- istniej gca-przebudowa

W istniejgcy zbiornik fekaliow o $rednicy wewnetrznej 4,0 m nalezy wstawi¢ gotowy prefabrykowany
zbiornik zelbetowy o $rednicy wew. 1,20 wysokosci 3,0 m w ktérym nalezy zamontowac urzadzenia
technologiczne zgodnie z projektem technologii.

Wstawienie zbiornika bedzie mozliwe po uprzednim zdemontowaniu istniejgcego wyposazenia
technologicznego.

Przestrzeh wokét nowego zbiornika zasypac piaskiem $rednim i zagesci¢ mechanicznie.

3.2 Punkt zlewny $ciekéw dowo zonych (PZ) - budowa
Miejsce przyjmowania $ciekéw dowozonych taborem asenizacyjnym, urzadzenia pomiarowe
umieszczone w budynku stacji mechanicznego oczyszczania sciekéw, na zewnatrz taca
ociekowa o wymiarach 350x350 cm wykonana z betonu zbrojonego ze spadkiem do wpustu
ulicznego.

3.3 Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekow (SP) — budowa

3.3.1. Roboty ziemne i fundamentowe.

Budynek typu lekkiego zaprojektowano na ptycie stropowej projektowanego zbiornika
retencyjno-usredniajgcego zelbetowego (patrz projekt konstrukcji zbiornika).

Zbrojenie wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

3.3.2. Konstrukcja.



Konstrukcja szkieletowo — ramowa ze stali St3 z ksztattownikdw zamknietych prostokatnych
zimnowalcowanych.

Stupy z profili zamknietych 120x60x6, rygle dachowe z profili 100x50x5,6. Rygle $cian z profili
80x40x4. (patrz rys. wykonawcze)

Ramy posadowione na plycie fundamentowej (stropie zbiornika) poprzez kotwy chemiczne
M16.

Malowanie konstrukcji farbami do klasy odpornosci R 30 lub obudowa jednostronna ptytami g-
k ognioodpornymi 12.5 mm.

3.3.3. Sciany zewnetrzne.
Sciany wykonane z plyty warstwowej 10 cm z rdzeniem styropianowym w kolorze biatym.
3.3.4. Dach.

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia 36% pokryty plyta warstwowg z obustronnym
pokryciem blachg powlekang wypetniong rdzeniem styropianowym grub. 200 mm w kolorze
brgzowym.

3.3.5. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne.

Izolacja pozioma na ptycie fundamentowej pod $cianami budynku i posadzkag z dwéch warstw
papy termozgrzewalne;.

3.3.6. Izolacje termiczne.

Izolacje termiczng posadzek wykona¢ ze szczelnie utozonych piyt styropianowych FS min. 20
i grubosci warstwy min. 5 cm.

Izolacja $cian zewnetrznych — piyta warstwowa 10 cm 2z rdzeniem styropianowym.
Wspéiczynnik przenikania ciepta max. U = 0,32 W/mK.

Izolacje termiczng stropodachu stanowi ptyta warstwowa o grub. 200 mm.

Wspétczynnik ,U” wyniesie U= 0,22 W/mK.

3.3.7. Podtogi i posadzki.

Wykonac¢ posadzki z ptytek gresowych antyposlizgowych 30x30x8 mm
3.3.8. Podokienniki.

Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej grubosci min. 0,6 mm.
3.3.9. Stolarka i $lusarka okienna oraz drzwiowa.

Stolarka okienna z profili z wysokoudarowego pvc.

Okna i drzwi powinny spetnia¢ wymogi PN-91/B-02020 i PN- 83/B-03430 oraz wymagania
ogolne:

- wspotczynnik ,U” dla okien Umax < = 1,6 W/m’K,

- wspotczynnik infiltracji powietrza a= 0,5 - 1,0 m*/m.h.daPa2/3,

- izolacyjnos$¢ akustyczna Rw > = 30 dB.

-posiadaC przeszklenie wktadem zespolonym jednokomorowym (4+16+4) z szybg
niskoemisyjng lub przeszklenie zapewniajgce spetienie w/w wymogow.

Worota z profili metalowych i poszyciem z blachy stalowej powlekanej z kompletem okuc i
dwoma zamkami patentowymi.

3.3.10. Roboty elewacyjne i zewnetrzne.
Budynek wykonany z ptyt warstwowych w kolorze biatym i brgzowym. Stolarka okienna biata.

Slusarka drzwiowa metalowa. Obrobki blacharskie (obramowania okienne, parapety, rynny i
rury spustowe z blachy powlekanej w kolorze ptyt warstwowych)

3.4 Reaktory biologiczne SBR — budowa



Zelbetowy zbiornik majgcy Srednice wewnetrzng 11,0 m i wysoko$¢ $cian 6,00m, przekryty
stropem ptytowymi podpartymi szescioma stupami rozmieszczonymi symetrycznie po obwodzie i
po rozpietosci ptyty. Sciany zbiornika czesciowo zagtebione w terenie.

3.4.1. Plyta denna

Zaprojektowano ptyte denng zbiornika grubosci 40 cm o $rednicy zewnetrznej 11,90 m z
betonu konstrukcyjnego C30/37 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150 zbrojong
podwdjng siatkg z pretéw @12 A-1IIN o oczkach 20 cm x 20 cm dotem i gérg. Pod stupami
zbrojenie konstrukcyjne g 12 A-IlIN L=2,5m co 5 cm. Przyjeto réwniez zbrojenie promieniste @
12 A-IIIN co 20 cm o ramieniu 3,5m.

Otulenie zbrojenia ptyty dennej wynosi 5 cm siatki dolnej i 3,5 cm siatki gornej.

Ze wzgledu na wyst epowanie gruntéw spoistych w poziomie posadowienia z biornika
nalezy wymieni ¢ grunt na gt eboko $¢ 50cm poni zej poziomu posadowienia na piasek
$redni zg eszczony mechanicznie do 1s=0,97

Pod ptyte denng zaprojektowano podbeton C12/15 o grubosci 10 cm.

Miejsce styku ptyty dennej ze $cianami uszczelni¢ przy pomocy wkiadki peczniejacej utozonej
na specjalnym Kkleju , lub blachg bitumizowana.

Ptyte denng pomalowa¢ od srodka zbiornika dwuwarstwowg powtokg ochronng o fgcznej
grubosci 150 pum z zywicy epoksydowej lub srodkiem réwnowaznym.

3.4.2. Sciana zbiornika

Zaprojektowano $ciane zbiornika z betonu C30/37 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci
F150.

Sciana grubosci 25 cm i wysokosci 6,0 m zbrojona podwdjng siatkg z pretéw poziomych i
pionowych.

Srednica pretéw pionowych g 12 A-1lIN co 20 cm obustronnie. Srednica pretéw poziomych g 10
A-1IIN co 10 cm obustronnie.

Otulenie zbrojenia w $cianie przyjeto 3,5 cm. tgczenie na zaklad pretow ze stali zebrowanej
min. 60 cm. Ztgcza pretéw poziomych powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie w pionie o
podwdjng diugos¢ zaktadu. W tym samym przekroju poprzecznym mozna tgczy¢ co 8-my pret
poziomy.

Betonowanie s$cian winno odbywac¢ sie w dwéch odcinkach o wysokosci 3,0 m kazdy. Styk
roboczy nalezy uszczelni¢ tak samo jak styk $ciany z dnem. Alternatywnie mozna zastosowac
w miejscu przerw roboczych uszczelke bentonitowa lub polimerowg peczniejaca, albo tasme z
blachy bitumizowanej, lub inny materiat porownywalny o nie gorszych parametrach
technicznych.

Do poziomu nasypu ziemnego od strony nasypu, $ciane nalezy izolowac trzy warstwowag
powtokg z dyspersji asfaltowo- gumowej, a od wnetrza tg samg dwukrotng powlokg co dno czyli
z zywicy epoksydowej, lub innym materiatem poréwnywalnym o nie gorszych parametrach
technicznych.

Powyzej terenu (nasypu) sciane pomalowa¢ w kolorze biatym lub szarym np. dwuwarstwowo
farbg zabezpieczajgcg przed warunkami atmosferycznymi i mrozem.

Na styku $ciany i dna w $rodku zbiornika wybetonowa¢ skosy 50x50 cm z betonu min. C20/25,
ktéry po osiggnieciu wilgotnosci max. 4,0 % zaizolowaé powtokg impregnujaca jak sciany.

3.4.3. Stupy podpierajgce ptyte stropowg

Stupy podpierajace o rzucie kolistym i Srednicy 40 cm zazbrojone podiuznie pretami 6 g 12 A-
IIIN i poprzecznie strzemionami kolistymi g 8 ze stali A-O rozmieszczonymi co 20 cm oraz co 10
cm w strefach przypodporowych.

Otulenie zbrojenia stupéw betonem wynosi 3,5 cm.

Stupy z betonu C30/37 i wodoszczelnosci W8 oraz mrozoodpornosci F150.



Zbrojenie gtowne stupéw nalezy dowigza¢ do pretdw wystajacych z plyty dennej oraz
wprowadzi¢ 20 cm w plyte przekrywajgca zbiornik.

Powierzchnie stupéw nalezy pokry¢ powlokg z zywicy epoksydowej jak Sciany wewnatrz
zbiornika, mozna tego zaniecha¢ w przypadku betonowania stupéw w rurze ostonowej z PVC.

3.4.4. Plyta stropowa

Ptyta stropowa o zmiennej grubosci 20 - 26 cm zaprojektowana z betonu C30/37 i
wodoszczelnosci W8 oraz mrozoodpornosci F150 , zbrojona gérg g 12  A-llIN o oczkach 16
cm, dotem siatkg z pretow zbrojeniowych g 12 A-IlIN o oczkach 8 cm z zageszczeniem przy
otworach. Zbrojenie nad stupami gérg @ 12 A-1lIN co 8 cm.

Przy otworach nalezy wykona¢ dozbrojenia gorg i dotem A-IlIN co 5 cm.
Otulenie zbrojenia betonem wynosi 3,5 cm.

Gorng powierzchnie piyty nalezy pokry¢ powloka w kolorze szarym trzywarstwowo farbg albo
innym materialem poréwnywalnym o nie gorszych parametrach technicznych.

3.4.5 Przej$cie rur przez Sciany

Otwory w $cianach dla przejScia rur nalezy wykona¢ po wykonaniu tych $cian poprzez
nawiercenie wiertnica do betonu w miejscach opisanych na rysunkach technologicznych
szczeg6towych.

Otwory powinny mie¢ srednice wiekszg o ok. 2 cm od srednicy zaprojektowanych rurociggéw.
Styk rur z powierzchnia otworu nalezy uszczelni¢ przy pomocy materiatdbw obejmujgcych pianke
montazowg poliuretanowg stuzgca do ustabilizowania rury w otworze, sznur PE g 20 stuzacy do
zatrzymania w otworze kitu trwale elastycznego (z obu stron) oraz dodatkowo od wnetrza
zbiornika tadmag 1x200 utozong na kleju po uprzednim zagruntowaniu podtoza preparatem
impregnacyjnym. Dopuszcza sie stosowanie systemowych tancuchoéw uszczelniajgcych.

3.4.5. Schody zelbetowe na reaktor

Zelbetowe schody zewnetrzne plytowe na skarpe nalezy wykona¢ z betonu C25/30. Otulenie
zbrojenia 3,0 cm.

Schody piytowe o grubosci ptytyl5 cm i stopniach o szerokosci 25 i wysokosci 20 cm nalezy
zazbroi¢ siatkg podwadjng z pretdéw zbrojeniowych g 12 Alll o oczkach 15 x 15 cm potgczong z
pityta podestowg i fundamentem o przekroju 20 x 100 cm zbrojonym dotem 2 owym g 12 Alll —
strzemiona @ 6 AO co 15 cm.

Szerokos$é schodow przyjeto 100 cm.

Po jednej stronie biegu schodowego i podestu nalezy osadzi¢ balustrade ochronng metalowg z
rur stalowych g 25 mm. Mocowanie balustrady przy pomocy kotkéw rozporowych M10 |=100 mm.

3.4.6. Elementy wyposazenia zbiornikbw

Drabina wewnetrzna wtazowa do zbiornika wykonana z elementéw stali kwasoodporne;.

Mocowanie drabiny do Sciany zbiornika na kotwy wklejane M10 o I-100 mm na zywice
hybrydowa.

Swietlik przykrywajgcy otwér o wymiarach 2,5 x 2,5 m ze stali ocynkowanej ogniowo, kryty
poliweglanem jednokomorowym o grubosci 5 mm.

Pozostale otwory nalezy zabezpieczyé wylazami kanalizacyjnymi typu lekkiego (g 600),
pokrywami stalowymi ocynkowanymi dostosowanymi do wymiaréw i ksztaltu otworéw
powlekanymi poliestrem od zewnatrz oraz preparatem impregnujgcym od spodu, lub poktytymi
blachg aluminiowg podestowa.

Skarpe zbiornika nalezy wykonac¢ z gruntu zageszczonego do Is = 0,80, pokrytego humusem
obsianym trawa.



3.4.7. Sposob realizacji zbiornikdw — reaktora SBR i retencyjno-usredniajgcego

Roboty wykona¢ w nastepujgcej kolejnosci:

- zebra¢ warstwe ziemi roslinnej na odktad,

- wykona¢ wykop w gruncie koparkg chwytakowg do rzednej 20 cm powyzej rzednej
projektowanego wykopu z jednoczesnym odprowadzeniem zbierajgcej sie wody gruntowej do
studzienki z pompg ptywakowsg (w przypadku takiej potrzeby wykonac¢ scianki szczelne),

- wybraé recznie ostatnie 20 cm gruntu i utozyé warstwe podbetonu C12/15 grubosci 10 cm,

- ulozy¢ dolne zbrojenie piyty dennej zbiornika na podktadkach betonowych zachowujgc
wymagana otuline.

- utozy¢ gorng warstwe zbrojenia na podkiadkach dystansowych z pretéw ® 8 mm.,

- ulozyc¢ zbrojenie tagczgce Sciane z ptytg denna,

- zabetonowac ptyte denng betonem,

- po uptywie trzech dni przystgpi¢ do ustawienia deskowania przestrzennego $cian od strony
zewnetrznej do wysokosci 2,0 m i wykonania zbrojenia tych $cian wg rysunkéw
konstrukcyjnych, po uprzednim uszczelnieniu styku plyty dennej ze $ciang przy pomocy
wkiadki peczniejgcej lub blachy,

- ustawi¢ wewnetrzng czesé deskowania Sciany zachowujgc dystans pomiedzy deskowaniem
zewnetrznym i wewnetrznym — 30 cm za pomocg pretdw dystansowych prowadzonych w
rurkach betonowych,

- zabetonowac¢ $ciane zbiornika betonem,

- po uptywie trzech dni od betonowania rozdeskowa¢ pierwszy odcinek sciany, ktérg nalezy
podda¢ mokrej pielegnaciji i przystgpi¢ do wyprawiania otworéw po $ciggach ,

- przystgpi¢ do ustawienia deskowania drugiej czesci $ciany po uprzednim jego zazbrojeniu,

- trzecig czes¢ $ciany wykonaé podobnie jak druga,

- wykonac¢ betonowanie stupéw w deskowaniu kartonowym lub w rurze pcv po uprzednim
zazbrojeniu,

- wykonac¢ odwierty w $cianach dla rurociaggéw i uszczelnic¢ je,

- wykonac¢ uszczelnienie styku $cian z dnem i wybetonowac¢ skos po obwodzie sciany z betonu
B250,

- wykona¢ deskowanie ptyty stropowej,

- wykona¢ zbrojenie piyty stropowej z podwodjnej siatki wraz ze zbrojeniem dodatkowym
otworow,

- wykona¢ betonowanie ptyty stropowej,

- usung¢ deskowanie stropu po osiggnieciu przez beton zgdanej wytrzymatosci,

- wykona¢ powtoki ochronne na scianach , stupach i dnie,

- zaizolowaé Sciany zewnetrzne zbiornika,

- wykona¢ montaz urzadzen technologicznych wewngtrz zbiornika wraz z drabing wtazowa,

- obsypaé zbiornik piaskiem drobnym i $rednim zageszczonym warstwami o grub. 20-30 cm i
wykona¢ schody zelbetowe terenowe,

- wykonac¢ wierzchnig warstwe roslinng na skarpie i obsiac jg trawa,

- zmontowa¢ wytazy, swietlik , wentylator i kominki wentylacyjne,

- zabezpieczy¢ gorna warstwe zbiornika.

3.4.8. Zalecane receptury betonu oraz spos6b zageszczenia i pielegnacji

Beton uzyty do betonowania zbiornika powinien wykazaé¢ nizej podane wiasciwosci:

- odpowiednie zageszczenie krzywej przesiewu i wystarczajgcy udziat czgsteczek mineralnych
w betonie (<0,125 mm = ok. 350 — 400 kg/m3),

- niski wskaznik wodno- cementowy (ok. 0,40 — 0,45),

- wysoki stopien hydratacji,

- brakrys,

Aby beton o niskim wskazniku w/c nadawat sie jeszcze do obrébki i zageszczenia i aby unikng¢
pecherzy  powietrznych  konieczne jest zastosowanie dodatku uplastyczniajgcego
(superplastyfikatora lub plastyfikatora) w ilosci % wagi cementu uzytego do betonu zgodnie z
instrukcjg producenta.

Wysoki stopien hydratacji oraz brak rys osigga sie przez staranng pielegnacje (utrzymanie betonu
przez diuzszy czas w stanie wilgotnym, co mozna uzyska¢ stosujgc cykliczne zraszanie
powierzchni betonu woda lub uzycie srodka do pielegnaciji betonu.
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Dazenie do otrzymania mozliwie zwartej i rownomiernej struktury stwardnialego betonu wymaga
odpowiedniego doboru uziarnienia oraz wystarczajgcej zawartosci czgstek mineralnych w
betonie. Wplywa to réwniez pozytywnie na urabialno$¢ swiezego betonu.

Odpowiednig ilos¢ czastek mineralnych w stosie okruchowym nozna uzyska¢ dodajgc
mikrokrzemionki lub popiotéw lotnych.

Do betonu nalezy stosowa¢ cement hutniczy CEM III/A 32,5 Na w ilosci do 350 kg/m3,
charakteryzujgcy sie m. inn.:

- niskim cieptem hydratacji,

- powolnym narastaniem wytrzymatosci poczatkowej,

- wysokg odpornoscig na korozje alkaliczng,

- wydluzonym czasem wigzania,

- stabilnymi parametrami jakosciowymi,

- wysoka odpornoscig na dziatanie czynnikdw korozyjnych,

- zmniejszong tendencjg do wystepowania wykwitow,

- jasna barwa,

bardzo dobrg dynamika narastania wytrzymatosci w dtugich okresach,
- niskim skurczem.

Beton nalezy zageszczac¢ wibratorami wglebnymi o wysokiej czestotliwosci.

Sciany nalezy betonowaé warstwami o wysokosci ok. 20 cm.

Beton nalezy poddawa¢ mokrej pielegnacji przez okres min. 7 dni od zabetonowania konstrukcji
w celu ograniczenia odksztatcen skurczowych.

W przypadku wystgpienia ujemnych temperatur w czasie betonowania i wigzania betonu, zaleca
sie zastosowanie dodatkéw przyspieszajgcych wigzanie betonu w ilosci % wagi cementu uzytego
do betonu zgodnie z instrukcjg producenta.

W okresie podwyzszonych temperatur latem do betonu nalezy dodawac¢ $rodki opdzniajgce
wigzanie betonu w ilosci % wagi cementu zuzytego do betonu zgodnie z instrukcja producenta.

Swiezy beton nalezy chroni¢ przed wplywem wiatru i mrozu badz wysokich temperatur i
nastonecznieniem poprzez przykrycie jego powierzchni matami stomianymi lub folig PE.

3.5 Zbiornik retencyjno-u $redniaj acy sciekdéw surowych (ZRU) — budowa

Zelbetowy zbiornik majgcy $rednice wewnetrzng 8,0 m i wysoko$¢ w $wietle $cian 4,00m,
przekryty stropem plytowym podpartym stupem na $rodku phyty. Sciany zbiornika catkowicie
zaglebione w terenie. Zbiornik wykonany technikg zapuszczang ze wzgledu na niemozliwosé
wykonania wykopu szerokoprzestrzennego na takg gtebokosé.

3.5.1. Piyta denna

Zaprojektowano ptyte denng zbiornika grubosci 30 cm o srednicy zewnetrznej 8,60 m z betonu
konstrukcyjnego C30/37 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150 zbrojong podwadjna
siatkg z pretéw @12 A-lIlIN o oczkach 20 cm x 20 cm g6rg i dotem. Pod stupami zbrojenie
konstrukcyjne g 12 A-llIN L=2,0m co 5 cm. Przyjeto rOwniez zbrojenie promieniowe g 12 A-IIIN
co 20 cm o ramieniu 80 cm.

Otulenie zbrojenia ptyty dennej wynosi 4 cm siatki dolnej i gorne;j.
Pod ptyte denng zaprojektowano korek betonowy z betonu C30/37 o grubosci 150 cm.

Miejsce styku piyty dennej ze $cianami uszczelni¢ przy pomocy wkiadki peczniejacej utozonej
na specjalnym Kkleju , lub blachg bitumizowana.

Ptyte denng pomalowa¢ od $rodka zbiornika dwuwarstwowg powiokg ochronng o tgcznej
grubosci 150 pm z zywicy epoksydowej lub srodkiem réwnowaznym.

3.5.2. Sciana zbiornika

Zaprojektowano $ciane zbiornika z betonu C30/37 o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci
F150.
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Sciana grubosci 40 cm i wysokosci 4,0 m zbrojona podwdjng siatkg z pretéw poziomych i
pionowych.

Srednica pretéw pionowych g 12 A-llIN co 20,00 cm obustronnie. Srednica pretéw poziomych g
12 A-IIIN co 15 cm obustronnie.

Otulenie zbrojenia w $cianie przyjeto 4,0 cm. tgczenie na zaklad pretow ze stali zebrowanej
min. 60 cm. Zigcza pretdw poziomych powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie w pionie o
podwdjng diugos¢ zaktadu. W tym samym przekroju poprzecznym mozna tgczy¢ co 8-my pret
poziomy.

Betonowanie scian winno odbywa¢ sie w 2 odcinkach. Styk roboczy nalezy uszczelni¢ tak samo
jak styk $ciany z dnem. Alternatywnie mozna zastosowa¢ w miejscu przerw roboczych
uszczelke bentonitowg lub polimerowag peczniejgca, albo tadme z blachy bitumizowanej, lub
inny materiat poréwnywalny o nie gorszych parametrach technicznych.

Od wnetrza Sciany nalezy zabezpieczyé tg samg dwukrotng powloka co dno czyli z zywicy
epoksydowej, lub innym materiatem poréwnywalnym o nie gorszych parametrach technicznych.

Powyzej terenu (nasypu) $ciane pomalowa¢ w kolorze szarym np. dwuwarstwowo farbg
zabezpieczajgca przed warunkami atmosferycznymi i mrozem.

Na dnie wykona¢ warstwe spadkowag w kierunku pomp o wysokosci od 3,0-30,0 cm z betonu
min. C20/25, ktéry po osiggnieciu wilgotnosci max. 4,0 % zaizolowa¢ powlokg zabezpieczajgca
jak sciany.

3.5.3. Stup podpierajacy ptyte stropowa

Stupy podpierajgce o rzucie kolistym i srednicy 40 cm zazbrojone podituznie pretami 6 g 12 A-
IIIN i poprzecznie strzemionami kolistymi @ 8 ze stali A-O rozmieszczonymi co 20 cm oraz co 10
cm w strefach przypodporowych.

Otulenie zbrojenia stupéw betonem wynosi 3,5 cm.
Stupy z betonu C30/37 i wodoszczelnosci W8 oraz mrozoodpornosci F150.

Zbrojenie gtowne stupéw nalezy dowigza¢ do pretdw wystajacych z plyty dennej oraz
wprowadzi¢ 25 cm w plyte przekrywajgca zbiornik.

Powierzchnie stupéw nalezy pokry¢ powlokg z zywicy epoksydowej jak Sciany wewnatrz
zbiornika, mozna tego zaniecha¢ w przypadku betonowania stupéw w rurze ostonowej z PVC.

3.5.4. Piyta stropowa

Ptyta stropowa o grubosci 30 cm zaprojektowana z betonu C30/37 i wodoszczelnosci W8 oraz
mrozoodpornosci F150 , zbrojona gérg siatkg z pretow zbrojeniowych g 12 A-llIN o oczkach
17,0x17,0 cm z zageszczeniem przy otworach, dotem siatkg z pretdw zbrojeniowych g 12 A-IlIIN
0 oczkach 14,0x14,0 cm z zageszczeniem przy otworach . Zbrojenie nad stupami gorg g 12 A-
IIIN co 4,0 cm o diugos$ci 2,5m .

Otulenie zbrojenia betonem wynosi 4,0 cm.

Gorng powierzchnie piyty nalezy pokry¢ powloka w kolorze szarym trzywarstwowo farbg albo
innym materialem poréwnywalnym o nie gorszych parametrach technicznych.

3.6. Komora zasuw przy ZRU, komora rozdziatu (elekt rozasuw) — budowa
Komory zasuw zaprojektowana jako prefabrykowane gotowe zbiorniki zelbetowe o $rednicy

wewnetrznej 2,00 m i wysokosci netto 2,20 m wykonany z betonu C35/45. Komory zagtebione w
gruncie — patrz projekt technologii.

3.7. Instalacja do chemicznego str gcania fosforu — przebudowa
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Istniejgca wanna zelbetowa w ktdrej nalezy wyczysci¢ i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Istniejgce
barierki wyczyscic i zabezpieczy¢ antykorozyjnie powtokg malarskg. Wymianie podlega wyposazenie
technologiczne zgodnie z projektem technologii.

3.8. Zbiornik magazynowy osadu - przebudowa

Istniejgcy zbiornik zelbetowy o $rednicy wewnetrznej 7,0m w stanie techniczny dobrym, nie
wymagajgcy przebudowy, zmianie ulegnie czesciowo wyposazenie techniczne, usunigete zostang
barierki i wyr6éwnana korona zbiornika. Nalezy wyczysci¢ zbiornik oraz podda¢ konserwacji
powierzchnie betonowe.

W ramach projektu nalezy wykona¢ nowg plyte stropowg. Plyta stropowa o grubosci 25-28 cm
zaprojektowana z betonu C30/37 i wodoszczelnosci W8 oraz mrozoodpornosci F150 , zbrojona goérg
i dotlem siatkg z pretéw zbrojeniowych g 12 A-IlIN o oczkach 20,0x20,0 cm z zageszczeniem przy
otworach,

Otulenie zbrojenia betonem wynosi 4,0 cm.

Goérng powierzchnie ptyty nalezy pokry¢ powlokg w kolorze szarym trzywarstwowo farbg albo innym
materialem poréwnywalnym o nie gorszych parametrach technicznych.

W przypadku wykrycia ukrytych wad zbiornika nalezy poinformowaé nadzér inwestyciji.

3.9. Komora pomiarowa $ciekdw oczyszczonych — budowa

Komora zaprojektowana jako prefabrykowany gotowy zbiorniki zelbetowe o $rednicy wewnetrznej
2,00 m i wysokosci netto 2,20 m wykonany z betonu C35/45. Komora zagtebione w gruncie — patrz
projekt technologii.

3.10. Taca ociekowa dla punktu zlewnego  sciekdw- budowa

Taca zapobiegajgca rozlewiskom fekalibw z pojazdéw asenizacyjnych o wymiarach 350x350 cm z
betonu z betonu C30/37 i wodoszczelnosci W8 oraz mrozoodpornosci F150 , zbrojona goérg i dotem
siatkg z pretéw zbrojeniowych g 12 A-IlIN o oczkach 20 cm. Grubosé¢ plyty 20cm na obwodzie,
wykonaé¢ z 1% spadkiem do umieszczonej na $rodku studni wpustowej. Studnie podigczy¢ do
zbiornika retencyjno u$redniajgcego. Krawedz tacy dostosowa¢ do rzednej istniejgcego placu
manewrowego w taki sposéb, zeby ograniczy¢ nadmierny doptyw woéd opadowych do uktadu
oczyszczania poprzez wpust w tacy ociekowe;j.

3.11. Budynek obstugi.

Istniejgcy budynek parterowy w stanie technicznym dobrym, w ramach inwestycji przewiduje sie
nastepujgce prace remontowe:

- wymiana drzwi wejsciowych o szerokosci 90cm na drzwi stalowe antywlamaniowe w kolorze
uzgodnionym z inwestorem,

- wymiana istniejgcego pokrycia dachowego na blachodachéwke w kolorze brgzowym na fatach i
kontrtatach, nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie,

- wykonanie kanalu kablowego szerokosci 30cm pod nowe rozdzielnie elektryczne,

- pomalowanie podbitki drewnianej,

- pomalowanie elewacji budynku dwukrotnie farbami silikatowymi w kolorze biatym,

- pomalowanie wnetrza budynku farbami emulsyjnymi dwukrotnie z jednokrotnym zagruntowaniem
podtoza - w kolorze ustalonym przez uzytkownika lub inwestora,

- wykonanie posadzek z ptytek gres antyposlizgowych z cokolikami z tego samego materiatu o
wysokosci 7,5 lub 10 cm

3.12 Place, drogi, parkingi i chodniki.

Projekt przewiduje uzupetnienie drogi wewnetrznej, placu manewrowego, parkingéw i chodnika o
nawierzchni z kostki brukowe;j.

Podto ze gruntowe

Podioze gruntowe nalezy tak uksztattowaé, aby mialo wymagane spadki. Grunt zagesci¢
zageszczarka plytowa. Nastepnym etapem jest utozenie kraweznikdw na tawie betonowej z oporem
wg KPED 03.11.
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Podbudowa

Podbudowe zaprojektowano w dwdch wariantach:

a) wariant |

- nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowana grub. 8 cm,
- podsypka cementowo piaskowa grub. 4 cm,

- podbudowa ttuczniowa- gérna warstwa 12/35 — grub. 8 cm,

- podbudowa tluczniowa- dolna warstwa 35/60 grub. 15 cm,

- warstwa odcinajgca- piasek srednio lub gruboziarnisty 10 cm.

b) wariant Il

- nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowana grub. 8 cm,
- podsypka cementowo piaskowa grub. 4 cm,

- podbudowa z chudego betonu C8/10- grub. 8 cm,

- warstwa odcinajgca- piasek $rednio lub gruboziarnisty 10 cm.

Podbudowe nalezy zagesci¢ do stanu zapewniajgcego jej statecznos¢. Zachowaé niezbedne spadki
podtuzne i poprzeczne.

Warstwa wyréwnawcza

Na warstwe podbudowy spetniajgcg funkcje nosng i filtracyjng nanosi sie warstwe wyréwnawczg z
piasku o grubosci warstwy ok. 3-5 cm.

Po naniesieniu piasku wyréwnuje sie jej powierzchnie , $ciggajac nadmiar fata na uprzednio
wypoziomowanych listwach lub rurkach stanowigcych prowadnice i zapewniajgcych uzyskanie
réwnej powierzchni.

Przy ustaleniu catkowitej grubo$ci warstwy przyjmuje sie, ze po wibrowaniu kostki warstwa
wyréwnawcza ulega zageszczeniu o ok. 1/3 swojej grubosci (doktadnos¢ wykonania +/- 1 cm).

Chodniki

Projektuje sie z kostki brukowej wibroprasowanej o grub. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej
grub. 5 cm, lub chudym betonie. Szeroko$é chodnika jest zmienna (wymiary pokazano na planie
zagospodarowania terenu).

Uktadanie bruku

Uktadanie bruku nalezy rozpoczaé od wyznaczenia osi gtéwnej oraz prostopadtej do niej. Po
utozeniu pierwszego rzedu, kolejno uzupetnia sie nawierzchnie.

Po utozeniu bruku jego spoiny wypetnia sie namiatajgc suchy piasek szczotkg. Po wibrowaniu
kostek, dla unikniecia uszkodzen, pozostatosé piasku nalezy zamiesc.

Do wibrowania uzywaé zageszczarki ptytowej, najlepiej z oktadzing gumowa.

Zageszczanie powinno odbywaé¢ sie w kierunku od zewnetrznej krawedzi do srodka brukowanego
obszaru, do czasu uzyskania trwalej struktury. Nastepnie ponownie wypeltnia sie spoiny namiatajgc
piasek. Spoinowanie w miare mozliwosci nalezy wykonaé podczas suchej pogody i przy uzyciu
suchego piasku o uziarnieniu 0-2 mm, wolnego od zanieczyszczenh i domieszek.

Obrzeza

Zabezpieczenia krawedzi chodnikdéw obrzezami chodnikowymi z betonu o wymiarach 6x20x75 cm
koloru szarego. Postanowienie wg KPED-03.14 oraz 03-15, na podsypce piaskowej ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowo - piaskowg 1:3.

Kraw ezniki

Zabezpieczenie krawedzi drogi, parkingu i placu manewrowego kraweznikami betonowymi
15x30x100 cm na tawie betonowej z betonu C8/10 grub. 10 cm, oraz podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci warstwy 5 cm.

Odwodnienie

Projektowane odwodnienie placu i drogi wewnetrznej oraz parkingu i chodnikéw przez odpowiednie
spadki powierzchniowo na przylegty teren.

4. Uwagi ko ncowe.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych”, przepisami bhp , normami i sztukg budowlana.

Stare Miasto , 25.czerwiec 2015 . Projektowat:
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