s

z

s

ISTNIEJACA SCIANA SKUC DO WYOKOSCI

PRZEKROJ B-B

UWAGI:

1- Mocowania urzgdzen w/g wytycznych dostawcéw.

2- Przed przystgpieniem do wykonania prac budowlanych nalezy skorygowac
rzedne wysokosciowe wskazane w projekcie z rzednymi rzeczywistymi.
W przypadku stwierdzenia r6znic nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.

3- Przed przystapieniem do realiacji obiektu nalezy zweryfikowac parametry
techniczne przyjete w projekcie z ofertg dostawcéw urzgdzen. W przypadku

rozbieznosci nalezy powiadomi¢ nadzor autorski.
4- Istniejgce wyposazenie technologiczne zdemontowac.

5- Wprowadzany do przepompowni przewdd jest przedtuzeniem istniejgcego rurociggu

grawitacyjnego z zachowaniem istniejgcego spadku.
Na nowym odcinku, z uwagi na mate przykrycie w/w nalezy dodatkowo ociepli¢ otuling 6. Stopa wyciggarki recznej1szt.
styropianowgq EPS 100 do rur kanalizacyjnych o $rednicy 200 mm uktadanych na matych 7. Drabina ze stali nierdzewnej OH18N9 1kpl.
8. Dwie rury wywiewne PVC 160 - jedna 20 cm
od poziomu alarmowego sciekdw,
druga 5 cm od stropu
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1. Pompa zatapialna do sciekéw 2kpl.
typ MSV-80-4 141 (lub rwnowazny)
0 nastepujgcych parametrach:
e nom. wydajno$¢ Q = 6,3 I/s
e nom. wysoko$¢ podnoszenia H =4,0 m
e liczba obrotéw n = 1415 obr/min
e moc silnika P = 1,1 kW

2. Zasuwa kotnierzowa DN 80 PN10 2szt.
3. Zawor zwrotny kulowy DN 80 PN10 2szt.

4. Tuleja kotnierzowa PE 90 1kpl.

5. Otwor montazowy pompy 600x1000 1szt.

9. Przejscie szczelne fancuchowe na rure @ 84 1kpl.
10. Przejscie szczelne tancuchowe na rure @200 1kpl.
11. Zbiornik prefabrykowany DN 1200/3000

12. Ksztattka w wykonaniu warsztatowym

13. Orurowanie pompowni stal OH18N9 @J84x2

14. Prowadnice pomp stal OH18N9 2kpl.
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