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1. Zasuwa nozowa kotnierzowa DN 100
Z napedem pneumatycznym

O~NO OB WN

. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100
. Kolektor pomiarowy DN100
. Sprezarka 24 Itr, 7atm

. Sitopiaskownik typ Eco Combi 25/30 (lub réwnowazny)
. Redukcja symetryczna 104x2 / 154x2 OH18N9 1szt.

. Ztgcze typu strazackiego
. Pompa zatapialna do Sciekow  2kpl.

typ MSV-80-4 14H (lub rownowazny)
o nastepujgcych parametrach:

nom. wydajno$¢ Q = 9,0 I/s

wysokos¢ podnoszeniaH=7,0m

liczba obrotow n = 1410 obr/min

moc silnika P = 1,5 kW

9. Mieszadto zatapialne $rednioobrotowe typ RW 3021 1kpl.
0 nastepujgcych parametrach:

Srednica $migta 300 mm

masa mieszadta 54,0 kg

liczba obrotéw n = 904 obr/min

moc zainstalowana P2 1,5 kW

10. Zawor zwrotny kulowy DN 100 PN10 2szt.

11. Zasuwa kotnierzowa DN 100 PN10 2szt.

12. Trojnik 100x100 1szt.

13. Tuleja kotnierzowa PE 110 2szt.

14. Prefabrykowana studnia betonowa Dw = 2000mm 1kpl.

15. Rura wywiewna PVC 160 2szt.

16. Stopa wyciggarki recznej 2szt.

17. Wyciggarka reczna 1kpl.

18. Drabina ze stali nierdzewnej 1kpl.

19. Otwor montazowy pompy 600x600 2szt.

20. Otwér montazowy mieszadta 600x1100 1szt.

N 21. Wiaz Zeliwny @ 600 typu lekkiego 2szt.

22. Przejscie szczelne tancuchowe na rure @ 104 8kpl.

23. Przejscie szczelne tancuchowe na rure @ 160 1kpl.

24. Przejscie szczelne tancuchowe na rure @ 204 1kpl.

25. Dwie rury wywiewne PVC 110 - jedna 10 cm od dna, 2szt.
druga 5 cm od stropu

26. Stopnie ztazowe antyposlizgowe 10szt.

27. Zawor czerpalny z koncdéwkag na waz 3/4" 2szt.

28. Wpusd uliczny DN500 z kratkg przejazdowa 1kpl.

29. Rzgpie DN400, gtebokos¢ 20cm, z tatwo demontowalng 1 kpl.
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z poziomu terenu pokrywg z kratki stalowej kwasoodpornej
30. Zawor przelotowy DN25 2szt.

31. Krociec do ptukania z zaworem DN25 O0H18N9 1kpl.
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