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ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: DZIALKA NR:

64-420 PRUSIM OBREB PRUSIM

NAZWA | ADRES INWESTORA:

GMINA KWILCZ
UL. KARDYNALA STEFANA WYSZYNSKIEGO 23, 64-420 KWILCZ




o B os e

Opis techniczny do projektu budowlano — wykonawczego na przebudowe drég
dojazdowych do gruntéw rolnych w obrebie Prusim.

Spis tresci :

Przedmiot opracowania

Inwestor

Cel opracowania

Podstawa opracowania

Opis stanu istniejgcego

Ogélna charakterystyka inwestycji
Rysunki



Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy dot. Przebudowy
drog dojazdowych do gruntdw rolnych w obrebie Prusim.

Inwestor
Inwestorem przebudowy drogi jest:

Gmina Kwilcz
ul. Kardynata Stefana Wyszyriskiego 23,
64-420 Kwilcz

. Cel opracowania

Celem opracowania jest przebudowa drdg dojazdowych do gruntéw rolnych w
miejscowosci Prusim.

Lokalizacje inwestycji oraz projektowane rozwiazania przedstawiono na zataczonych
rysunkach: planie sytuacyjnym oraz planie orientacyjnym.

Podstawa opracowania

- wymogi zamawiajgcego okreslone w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
- wizja lokalna i pomiary przeprowadzone w terenie,

- uzgodniona z zamawiajacym koncepcja przebudowy drég,

- obowigzujace normy i przepisy.

Opis stanu istniejacego
Obszar objety opracowaniem jest terenem gruntowym.

. Ogélna charakterystyka inwestycji

Podstawowe parametry techniczne:

- szerokosc¢ drogi— 4,0 m,
- spadek 2%- wedtug przedstawionych rysunkéw,

Konstrukcja drogi:

- nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S o grubosci 5 cm ,
- emulsja asfaltowa,

- podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o gr. 15 cm

- istniejgca nawierzchnia



Zaktada sie ustawienie kraweznika o wym. 12x25 cm na fawie betonowej z oporem z
betonu C12/15. Pobocza nalezy utwardzi¢ kruszywem tamanym 0/31,5 mm.

Rysunki

- plan orientacyjny

- plan sytuacyjny

- przekréj A-A

- przekrdéj B-B

- szczegot opornika betonowego
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Szczegot opornika betonowego 12x25

opornik betonowy 12x25
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podsypka cem.-piask. 1:4
tawa z betonu C12/15




