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Lp. ; Podstawa Opis | wyliczenia [ jm. | Poszcz | Razem
1 ROBOTY ZEWNETRZNE
1:KNR 4-01  |Rozebranie OKIEN Z LUKSFEROW m?2 :
d.1;0348-01 ]
i 1.45"0.75"6 m2 i 6.525
; i RAZEM 6.525
2'KNR 4-D1  Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni po- Im2 |
d.1:0354-10 nad 2 m2 '
i 2.22*1.68 m_ ! 3730
| RAZEM 3.730
3:1KNR 4-03  |Demontaz wspomikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu plas- |szt. ;
d.1i1138-03 kim na papie na betonie |
i 70 szt. ¢ 70.000
] . RAZEM 70.000
4:KNR 4-03 [Demontaz przewodéw uziemiajacych i odgromowych 2 ptaskownika lub pre- im i
d.1:1140-06 ta mocowanych na dachu stromym
i 70 ! 70.000
; : RAZEM 70.000
5:KNR-W 4-01|Wykopy o $cianach pionowych o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. -1l ms3
d.1:0104-01 przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw
i (11+8)*2*1*4 m3 38.000
i : RAZEM 38.000
6:KNR-W 4-01|Uzupeinienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kategorii Il o podiozach z ceg-im2
d.1:0726-03 ly. pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetondw o powierzchni do 5 m2 w 1
: migjscu
i (9.5+6.5)"2*1 m2_ 32.000
: RAZEM 32.000
7iKNR 2-02  [izolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |[m2 i
d.110603-01 na zimno z emuls|i asfaltowej - pierwsza warstwa H
; {9.5+6.5)*2*1 m2__ 32.000
§ : RAZEM 32.000
8,KNR 2.02  [Izolacje przeciwwilgociowe powlokows biturniczne pionowe - wykonywane [m? i
d.1:0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa {
; 9.5+6.5)"2*1 m2 { 52.000
' {RAZEM 32.000
9:KNR 2-02  (Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubetkowsj. [m2
d.1,0607-02 i
i 1(9.5+6.5)"2*4 m2_ 32.000
; _ ; RAZEM 32.000
10:KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glgbokosci do 0.6 m; kat.gruntu T [m |
d.1.0605-02 !
i (9.5+6.5)*2 | 32.000
) i . RAZEM 32.000
11:KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o diugodci 4.5 m (metoda wyko-  |szt. I
d.10608-02 nania udarowa) - grunt kat.I-ll i
i 4 szt. 4.000
¢ ' RAZEM 4.000
12:KSNR 5 Montaz skrzynek odgromowych montaz w podiozu gruntowym szt i
d.1:0202-01 i
j 4 szt 4.000
: RAZEM 4.000
131 KSNR 5 Montaz zwodéw instalacji odgromowej - przewody nienaprezane pionowe  |m
d.1:0601-03 mocowane na wspornikach obsadzanych
| 48 __32.000
- RAZEM 32.000
14 KNR-W 4-01|Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w scianach na zaprawie ce- [m3 ;
d.1,0304-01 mentowo-wapiennej ceglami I
¢ 248 m3 2.480
i RAZEM 2.480
15;KNR-W 4-01{Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.1ll z zaprawy cem.-wap. na cianach|m2
d.1:0711-01 i stupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-
i i pianobetondw o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
: 1.46°0.8"3"2"2 m2 13.920
i |RAZEM 13.920
16, KNR 2-17  [Kratki wentylacyjne typ A o ocbwodzie do 1000 mm - do przewodow murowa-|szt. i
d.1,0137-01 nych
i 3 szt. 3.000
i i RAZEM 3.000
17:KNR 4-01  |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcsj sig do uZytku m :
d.1:0535-05 |
| 4 m i 4.000
7  RAZEM 4.000
18’KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER - |m i
d.1:2612-09 zamocowanie listwy cokotowe] |
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; (9.5+6.5)*2 m ! 32.000
i : RAZEM 32.000
19.KNR 0-23  |Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER- [m2
d.1;2612-01 przyklejenie plyt styropianowych do $cian gr. 15 cm ]
(9.5+6.5)*2%1+(4.31+4)/2*6.5*2+9.5*4+4.15*9.5 m2_ 163.440
! | RAZEM 163.440
20;KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER- |m2 |
d.1i2612-02 przyklejenie plyt styropianowych do osciezy gr. 2 cm
(0.7+1.5+0.7)°0.15%6 m2__ 2.610
RAZEM 2.610
21;KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - system STOPTER -  [szt i
d.1;2612-04 przymocowanie plyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian |
. z cegly
163.44 szt | 163.440
; | RAZEM 163.440
221KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER -  [m2 ]
d.1:12612-06 przyklejenie warstwy siatki na Scianach ]
! 163.44 m2 163.440
! . :RAZEM 163.440
23:KNR 0-23  Ocleplenie $cian budynkdw plytami styropianowymi - system STOPTER -  |m?2 |
d.1:2612-07 przyklejenie warstwy siatki na oéciezach
; 2.61 m2_ | 2.610
' RAZEM 2.610
24:KNR 0-23 |NaloZzenie podkladowej masy tynkarskigj m2
d.1.0931-01
i 163.44 m2 163.440
‘ | RAZEM 163.440
25'KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéow piytami styropianowymi - system ATLAS - m !
d.1:2612-08 ochrona naro2nikéw wypuklych katownikiem metalowym |
80 : 80.000
_ | RAZEM 80.000
26/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wy- [m2 i
d.1:0931-02 konana rgcznie na uprzednio przygotowanym podiozu - éciany plaskie i po- ‘
wierzchnie poziome i
183.44 m2__ | 163.440
| RAZEM 163.440
27KNR 0-23  |Wyprawe elewacyjna cienkowarstwowa z tynku minerainego gr. 2 mm wy- |m2 |
d.1 50931-04 konana rgeznie na uprzednio przygotowanym podiozu - oécieza o szer. do (
t 30 cm
B 2.61 ma_ ! 2.610
o ' RAZEM 2.610
28:KNR 0-33 |[Malowanie elewacji farbg silikonowg m2 i
d.1,0128-01 |
: 150.64 m2__ | 150.540
: : RAZEM 150.640
29!KNR 0-33  [Tynki elewacyjne Zywiczne m2
d.1,0125-05 :
;analogia
: 12.80 m2 12.800
i | RAZEM 12.800
30:KNR-W 2-02[Rury spustowe okrgote o §r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowane] m i
d.1;0526-03 |
4 4.000
| RAZEM 4.000
31 KNR2-02  |Rusztowania ramowe przyécienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2 ]
d.1:1610-01 i
163.44 m2 ; 163.440
RAZEM 163.440
32;KNR-W 4-01 {Uzupeinienie murdw agniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wa- |m3
d.1{0312-01 piennej o grubosci 1 ceg.
9.5%0.2570.25 m? 0.594
RAZEM 0.594
33!KNR-W 4-01 [Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku i
d.1;0545-04 i
9.5 } 8.500
i _ i RAZEM 9.500
34{KNR-W 4-01|Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapdw. kotnierzy, gzymséw itp. z |m2 i
d.1.0545-08 blachy nie nadajacej sie do uzytku i
; 770.3°2+9.5%0.3*3 m2__ 12.750
j i RAZEM 12.750
35iKNR 2-02  |Pokrycie dachéw papg na podtozu z ptyt warstwowych z rdzeniem ze styro- |m? ]
d.1:0503-04 pianu i okiadzin z piyt azbestowo-cementowymi , trzy warstwy papy i
: 9.5%6.5 m2 i 61.750
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:RAZEM 61.750
36.KNR 2-02  |Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 ¢m - z blachy ocynkowanej m2
d.1,0506-01
i 8.5%0.4"2+6.5*1*2+(0.8+0.6)*2*0.5+9.5%0.5 m2 26.750
; RAZEM 26.750
37IKNR 2-02  |Rynny dachowe polokragle o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m ]
d.1;0508-04
i 9.5 m : 9.500
RAZEM 9.500
38 KNR-W 2-02[Pokrycie dachow papg termozgrzewalna dwuwarstwowe m2
d.1:0504-02
: 10*7 m2 70.000
i | RAZEM 70.000
39:Kalkulacja [Komin - ocieplenie, wykonanie tynku oraz wykonanie czapy kpl
d.1wlasna i
1 kpl 1.000
{ RAZEM 1.000
40{KSNR 5 Montaz zwodéw instalacii odgromowej - przewoady nienaprezane poziome  |m ‘
d.1;0601-02 mocowane na wspornikach kigjonych
| 180 m : 180.000
: i RAZEM 180.000
41 KNR 4-03  [Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar |
d.1.1205-03 . j
{ 4 pomiar : 4.000
RAZEM 4.000
42.KNR 4-03  |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar :
d.1:1205-04 . :
: 4 pomiar | 4.000
{RAZEM 4.000
| 2 IROBOTY WEWNETRZNE
43'KNR 4-01  |Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowsj m2
d.2/0811-07 II
! 8.62"5.66 m2_ 48.789
I {RAZEM 48.789
44iKNR 4-01  |Rozebranie wyktadziny $cienngj z plytek m2
d.2,0818-15 i
- (8.62+5.66)*1.75*2 . m2__ ! 49.980
l_ | RAZEM 49.980
45;KNR 0-23  [Przygotowanie starego podioza - jsdnokrotne gruntowanie emuisjg ATLAS |m2 ]
d.2/2611-02 UNI-GRUNT !
: 8.62°5.66*2+(8.62+5.66)*3.44"2 me_ | 195.825
: = 1 RAZEM 195.825
46-KNR 0-12I1 [Licowanie scian plytkami na kiej - przygotowanie podioza m2
d.2:0829-01 }
i 57.12 m2__: 57.120
i {RAZEM 5§7.120
47:KNR 0-12I1 jLicowanie scian plytkami na klgj me i
d.2:0829-09 i
8.62+5.66)2"2 m2_ 57,120
: ) | RAZEM 57.120
48:KNR 0-12ll |Posadzki plytkowe uktadane na klgj - Im2 !
d.2:1118-11 !
8.62*5.66 m2_ 48.789
i | RAZEM 48.789
49°KNR 2-02 Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na §cianach z elementdéw pre- |m?2
d.2:0815-04 fabrykowanych i betonowych wylewanych
i (8.62+5.66)*1.5*2 m2 42.840
: {RAZEM 42.840
50:KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na sufitach z elementow pre- |m2 i
d.2:0815-08 fabrykewanych i betonowych wylewanych i
= 5.66*8.62 m2 | 48.789
! |RAZEM 48.789
51;Kalkulacja |Powigkszenie otwru drzwiowego szt
d.2iwiasna 5
i 1 szt 1.000
.RAZEM 1.000
52:KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe STALOWE wewnetrzne, wejsciowe peine dwudzielne o |m2 i
d.2:1019-04 powiarzchni ponad 2.5 m2 fabrycznie wykoriczone i
i 2°2.5 m2__ . 5.000
: RAZEM 5.000
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53:KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - m2 i
d.2,1505-01 tynkdw gtadkich bez gruntowania !
analogia 3
; 5.66*8.62+(5.66+8.62)"1.5*2 m2_ ! 91.629
| RAZEM 91.629




