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ON.NS-72/6-3(4)/19 w Kwilczy Migdzychéd, fiia 12.11.201

Wéjt Gminy Kwilcz
) ul. Kard. St. Wyszynskiego 23
b Y8t ras | 64-420 Kwilcz

Wek 14 11, 2018

dotyczy: uzgodnienia dokumentacji projektowe;j pn.: ,,Projekt technologii uzdatniania wody
systemem IMT1Z4 w budynku stacji uzdatniania wody w Kwilczy” pod

wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Miedzychodzie, na podstawie art. 3 pkt
2 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Pafistwowej Inspekeji Sanitarnej (Dz. U.z
2019r. poz. 59), w zwiazku z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2019r. poz. 1437, z pozn.
zm.), po zapoznaniu si¢ z wnioskiem Woijta Gminy Kwilez z dnia 16.10.2019r. (data wplywu:
23.10.2019r.), zatacznikami oraz uzupelnieniem z dnia 05.11.2019r. (data wplywu: 06.11.2019r.)

uzgadnia przedlozons dokumentacje projektows
z zastrzeZzeniem:

1. Przed przystapieniem do rob6t budowlanych nalezy posiadaé oceng higieniczng na kazdy
material i wyréb uzywany do uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
wydang przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Migdzychodzie,
zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodg i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. z 2019r. poz. 1437, z pézn. zm.).

2. Przed wlgczeniem do eksploatacji nalezy uwzgledni¢ zastrzezenia z decyzji
Wielkopolskiego Panstwowego Wojewédzkiego Inspektora Sanitarnego, znak DN-
HK.9012.50.2017 z 24.02.2017r.

3. O terminie wlgczenia do eksploatacji powiadomié Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Miedzychodzie.

UZASADNIENIE
Wojt Gminy Kwilcz zwrécit si¢ z wnioskiem do Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Migdzychodzie o uzgodnienie projektu technologii uzdatniania wody systemem
IMT1Z4 w budynku stacji uzdatniania wody w Kwilczu na dz. nr 563/ 1, pod wzgledem
wymagat higienicznych i zdrowotnych. Technologia opracowana zostala przez ImTechnika Sp.
z 0.0., 2z siedzibg 64-850 Kruszewo, ul. Towarowa 2. Do wniosku dotgczono egzemplarze
projektu technologicznego z pazdziernika 2019r.
W aktach sprawy ON.NS-72/6-1/19 znajduja sie dokumenty dot. ww. technologii: |
a) decyzja znak DN-HK.9012.50.2017 z 24.02.2017r. dot. zgody na zastosowanic nowej
technologii uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi pod nazwg: system
uzdatniania Krusta.

Stropa 1z2



l

b) pismo Wielkopolskiego Pafistwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego, znak
DN-HK.9011.116.2017 z 15.05.2017r. dot. uzdatniacza wody IMT1 oraz IMT1ZX. Do
wniosku dolaczono informacj¢ o atedcie higienicznym HK/W/0088/01/2017 =z
13.02.2017r. na uzdatniacz wody IMT1, IMT1Z zawierajacy zbiornik filtra, ksztattki i
rury ze stali nierdzewnej, pomp¢ Lowara SV, kolektor wody uzdatnionej, zitoze
filtracyjne (zwir gruby i drobny, zloze katalityczne G1, mase¢ aktywng L-1),
przepustnice, zawory i inne elementy wg deklaracji.

Ponadto ustalono:

- w SUW przewidziano kurki probiercze: dla wody uzdatnionej kierowanej ze wszystkich

filtr6w, dla wody surowej oraz na kazdej studni. PPIS w Miedzychodzie zaleca montaz

kurkéw po kazdym filtrze. W uzupelnieniu ImTechnika stwierdzono brak potrzeby
montazu zaworu zwrotnego na rurociagu wéd pophlucznych.

- W pomieszczeniu filtréw zamontowana zostanie lampa UVC typ NBVE 110N,

- typ lampy UVC: AM 1 niskociénieniowa,

- warto$¢ barwy wody wg testow ImTechnika z 20.03.2017r. wynosi 6,

- przewidziano alternatywng dezynfekcje wody zwigzkami chloru za pomoca pompy

membranowej VMSMF,

- na czerpniach powietrza zostang zainstalowane maty filtracyjne typu ETM3 posiadajace

atest PZH.

Projektowana wydajnosé jednej stacji ma wynosié 80m*/h.

PPIS w Migdzychodzie zwraca uwage, ze dzialanie promieniowania, jak kazdej fizycznej
metody dezynfekcji, jest jedynie miejscowe, wigc metoda ta nie zabezpiecza wody przed jej
powtérnym skazeniem w trakcie przeplywu przez sie¢ wodociagows. Zaleca sie do sieci krétkich
i szczelnych.

Ponadto, naswietlana woda powinna by¢ pozbawiona czastek koloidalnych i zawieszonych:
niska barwa wody < 5 mg Pt/dm>, niska metno$é wody < 1 NTU, ktére mogg adsorbowaé pewne
ilosci promieni UV, a tym samym zmniejszajgc efektywno$é procesu dezynfekcji. PPIS w
Miedzychodzie zwraca uwage, ze w zalgczone] do projektu tabeli dot. jako$ci wody po
przeplynigciu przez filtry warto§¢ barwy wynoszgca 6 przekracza zalecane parametry.

Poza tym, woda nie powinna zawieraé zwigzkéw zelaza, biodegradowalnego wegla
organicznego, amoniaku, azotanéw (II[) i zwigzkow siarki, czyli zwigzk6éw, ktére mogs
powodowac¢ niestabilno$¢ biologiczna wody.

Gléwnym elementem uzdatniacza wody sg zbiorniki bezcisnieniowe ze stali nierdzewnej
przeznaczone do obnizania parametréw fizykochemicznych wody takich jak: zelazo, mangan,
amoniak. Filtry (4 kolumny) dzialajg na zasadzie napowietrzania i odgazowania wody po
przeplynieciu przez dysze rozpryskowe. Woda trafia na zloze filtracyjne o ré6znym skladzie
(zwir, zloze katalityczne, masa aktywna) i granulacji. Woda podlegaé bedzie dezynfekcji
fizycznej oraz podchlorynem sodu {(chlorator).

Integralng czgscia niniejszej opinii jest projekt techmologii, stanowigcy zalgcznik do
opinii dla wnioskodawcy, na ktérym znajduje si¢ pieczgé uzgodnienia przez Pafistwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miedzychodzie.
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