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1. INFORMACJE OGOLNE
Inwestor: Gmina Kwilcz
ul. Kardynala Stefana Wyszynskiego 23
64-420 Kwilcz

Adres inwestycji:
Kwilez, ul. Ogrodowa, dziatka o numerze ewidencyjnym 68.

2. ZAKRES OPRACOWANIA
W zakres niniejszego opracowania wchodzi wymiana przewodéw sieci wodociggowej
na dtugosci 110 mb. Obszar oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do dziatek, na ktérych
bedzie zlokalizowany.
Zaklada si¢ likwidacje, lub unieczynnienie istniejacych przewodéw wodociagu
wykonanego z rur azbestowo — cementowych. Zaklada si¢ wykonanie wodociagu z rur
PVC-U DN 110 1aczonych kielichowo z zastosowaniem uszczelek pier§cieniowych
gumowych lub elastomerowych.
W  trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych zwiagzanych z przedmiotowym
zamierzeniem realnym zagrozeniem jest azbest wchodzacy w sktad rur wodociagu
przeznaczonego do likwidacji. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
13.12.2010r. w sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania wyroboéw
zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w
ktérych byly lub sa wykorzystywane wyroby zawierajace azbest — rury azbestowo-
cementowe i elementy wylagczonych z uzytkowania instalacji wodociggowych
podziemnych zawierajagcych rury azbestowo- cementowe, zainstalowane przed
wejsciem w zycie ustawy z dnia 19 czerwca 1997r. o zakazie stosowania wyrobéw
zawierajacych azbest pozostawia si¢ w ziemi bez ograniczef czasowych w fazie
zakladanej normalnej eksploatacji obiektu budowlanego. Rury azbestowo- cementowe
mogg by¢ pozostawione w ziemi w przypadku, gdy ich usytuowanie nie naraza na
kontakt z azbestem przy czynnosciach obstugowych uzytkowanych instalacji
infrastrukturalnych, w szczegélnosci, gdy rury azbestowo- cementowe s3 potozone
ponizej uzytkowanych instalacji. Pozostawienie w ziemi, w przypadku spelnienia
warunkéw okreslonych powyzej, rur azbestowo- cementowych wymaga oczyszczenia
z wyrobéw zawierajgcych azbest miejsc usytuowania studzienek rewizyjnych i innych
elementéw infrastruktury, gdzie jest mozliwy kontakt cziowieka z wyrobami
zawierajgcymi azbest. Instalacje lub urzadzenia zawierajace azbest oraz uzytkowane
bez zabezpieczenia drogi i pozostawione w ziemi wylaczone z uzytkowania rury
azbestowo- cementowe nalezy oznakowaé w sposéb przedstawiony w zatgczniku do
Ww/Ww rozporzadzenia.
W trakcie normalne;j eksploatacji wodociggu po wymianie rur nie przewiduje sie
wystgpowania zagrozen dla §rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw sieci
wodociggowej i jej otoczenia.

3. ZALOZENIA TECHNOLOGII PRZEBUDOWY SIECI
Przewiduje si¢ wykonanie przebudowy sieci wodociagowej z rur PVC wraz z armatura

odcinajacg ponad istniejgcym rurociggiem przy zachowaniu zaglebienia ponizej strefy
przemarzania tj. nie mniej niz 1,4 m przykrycia gruntem oraz przy zachowaniu



wymaganych przepisami odleglosci pionowych od istniejagcych sieci uzbrojenia terenu
nie mniejszych niz 0,3m. Wskazane jest jednoczesne wykonanie odcinkéw przylaczy
wraz z zasuwami.

Kolejny etap prac obejmuje wykonanie proby szczelno$ci wykonanego odcinka oraz
wykonanie badan bakteriologicznych wody. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow
badan, wykonany odcinek nalezy przepia¢ do sieci wodociggowej, przy czym zakladany
jest demontaz rur azbestowo — cementowych na obu koncach odcikna wylaczanego z
uzytkowania. Na tym etapie nalezy zapewni¢ stale zaopatrzenie w wod¢ odbiorcéw
przyltaczonych do sieci wodociggowej na danym odcinku.

Od czasu podjecia prac przy przelaczaniu sieci do czasu podiaczenia odbiorcéw do
zasilania , Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ tymczasowe zaopatrzenie
odbiorcow w wode do celéw bytowo- gospodarczych z innego Zrédla np.: zbiornika
mobilnego , przy czym wlasciwe urzadzenia oraz dostarczana woda musza spetniaé
warunki sanitarno- higieniczne wynikajace z przepisOw dotyczacych wody pitne;.
Informacje na temat terminu odcigcia doplywu wody i przewidywanego terminu
wznowienia dostaw wody nalezy przekaza¢ mieszkancom w formie ogloszenia w
miejscach ogélnie dostepnych oraz oddzielenie podmiotom prowadzacym dziatalnosé
gospodarcza w formie pisemnej. Wykonawca jest zobowigzany réwniez do
uzgodnienia terminu odcigcia odplywu wody z odpowiednimi stuzbami
przeciwpozarowyni.

Ostatni etap prac to wypetnienie pozostawionych w gruncie rur mieszanka cementowo-
piaskowa. Po zasypaniu wykopow, zageszczeniu materiatu zasypki i uporzadkowaniu
terenu prac nalezy pozostawione w gruncie rury oznakowa¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 13.12.2010r. w sprawie wymagan w zakresie
wykorzystywania wyrob6w zawierajgcych azbest oraz wykorzystywania wyrobow
zawierajacych azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w
ktérych byly lub sg wykorzystywane wyroby zawierajace azbest.

Demontaz materialébw zawierajagcych azbest moze by¢ wykonywany tylko przez
wyspecjalizowane podmioty.

Wykonawca prac polegajacych na zabezpieczaniu i usuwaniu wyboréw zawierajacych
azbest, obowigzany jest do:

1. wuzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji
zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi
albo zlozenia organowi informacji o sposobie gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi:

2. przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych
pracownikéw osob kierujacych lub nadzorujacych prace polegajace na
zabezpieczaniu i usuwaniu wyborow zawierajgcych azbest w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych
wyrobOéw oraz przestrzegania procedur dotyczacych bezpiecznego
postepowania:

3. opracowania przed rozpoczeciem prac szczegélowego planu prac
usuwania wyrobéw zawierajagcych azbest, obejmujgcego w
szczegolnosci :

- identyfikacj¢ azbestu w przewidzianych do usuni¢cia materiatach, na
podstawie udokumentowanej informacji od wlasciciela lub zarzadcy



sieci albo tez na podstawie badaii przeprowadzonych przez
akredytowane laboratorium,

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

- zakres niezbednych zabezpieczen pracownikow oraz §rodowiska przed
narazeniem na szkodliwo$¢ emisji azbestu, w tym problematyke
okreslong przepisami dotyczacymi planu bezpieczefistwa i ochrony
zdrowia,

- ustalenie niezbgdnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu
powietrza;

4. posiadania niezbgdnego wyposazenia technicznego i socjalnego
zapewniajagcego prowadzenie okre§lonych planem prac oraz
zabezpieczen pracownikow i srodowiska przed narazeniem na dzialanie
azbestu.

Wykonawca prac, przed przystapieniem do prac polegajacych na zabezpieczeniu lub
usunigciu wyrobow zawierajgcych azbest z obiektu, a takze z terenu prac, obowigzany jest
do zgloszenia tego faktu wiasciwemu organowi nadzoru budowlanego oraz wlasciwemu
okrggowemu inspektorowi pracy. Zgloszenie powinno zawieraé w szczegélnosci:

- rodzaj lub nazwe wyrobéw zawierajacych azbest wedlug grup wyrobéw okreslonych
W przepisach,

- termin rozpoczgcia i planowanego zakoficzenia prac,

- adres obiektu,

- kopig aktualnej oceny stanu wyroboéw zawierajacych azbest,

- okreslenie liczby pracownik6w, ktorzy przebywaé bgda w kontakcie z azbestem,

- zobowigzanie wykonawcy prac do przedlozenia nowego zgloszenia w przypadku
zmiany warunkow prowadzenia robét

Administrator sieci wodociaggowej obowigzany jest zglosié prace polegajace na
zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrob6w zawierajacych azbest do wlasciwego organu
administracji architektoniczno — budowlane;j.

Usuwanie wyrobow zawierajgcych azbest o gestosci objetosciowej mniejszej niz
1.000kg/m? lub zawierajgcych krokidolit powinno odbywaé si¢ pod statym nadzorem
technicznym prawidtowosci wykonywania prac ze strony wykonawcy robét oraz przy
zachowaniu okreslonych w planie prac warunkéw ochrony pracownikéw i srodowiska.

Prawidlowos¢ prowadzenia prac polegajgcych na usuwaniu wyrob6w azbestowych
potwierdza si¢ wynikiem badania jakosci powietrza przeprowadzonego przez
akredytowane laboratorium.

W celu zapewnienia warunkéw bezpiecznego usuwania wyrobow zawierajgcych azbest
z miejsca ich wystgpowania, wykonawca prac obowigzany jest do:

- izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston zabezpieczajacych
przenikanie azbestu do $rodowiska;



- ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegloéci od traktow
komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu
oston zabezpieczajacych przed przenikaniem azbestu do srodowiska;

- umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o
nastepujacej tresci: ,,Uwaga! Zagrozenie azbestem — krokidolitem™;

- zastosowania odpowiednich s$rodkéw technicznych ograniczajagcych do
minimum emisj¢ azbestu do §rodowiska;

- zastosowania w terenie, gdzie prowadzone s3a prace, odpowiednich
zabezpieczen przed pyleniem i narazeniem na azbest;

- codziennego usuwania pozostatosci pylu azbestowego ze strefy prac przy
zastosowaniu podci$nieniowego sprzetu odkurzajacego lub metoda czyszczenia
na mokro;

- stosowania zespolu szczelnych pomieszczen, w ktorych nastepuje
oczyszczenie pracownikow z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy
usuwaniu pylu azbestowego przekraczajacego dopuszczalne wartosci stezen;

- zapoznania pracownikéw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z
wyrobami zawierajacymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w
szczegblnosci z wymogami dotyczacymi bezpieczenistwa i higieny pracy w
czasie wykonywania prac.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajacych azbest prowadzi si¢ w sposéb
uniemozliwiajacy emisj¢ azbestu do $rodowiska oraz powodujacy zminimalizowanie
pylenia poprzez:

- nawilzanie woda wyrobow zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub
demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas pracy;

- demontaz calych wyrobdéw (rur, ksztaltek) bez jakiegokolwiek uszkadzania,
tam gdzie jest to technicznie mozliwe;

- odspajanie materiatéw trwale zwigzanych z podlozem przy stosowanie
wylacznie narzedzi rgcznych lub wolnoobrotowych, wyposazonych w
miejscowe instalacje odciggajace powietrze;

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia
wystepowania przekroczen najwyzszych dopuszczalnych stg¢zen pylu azbestu w
$rodowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym réwniez z wyrobami
zawierajacymi krokidolit;

- codzienne zabezpieczenie zdemontowanych wyrobéw 1 odpadéw
zawierajagcych azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i
zabezpieczonym miejscu.

Po wykonaniu prac wykonawca ma obowiazek zlozenia wlascicielowi i uzytkownikowi
terenu oraz administratorowi sieci wodociggowej pisemnego oswiadczenia o
prawidtowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z



zachowaniem wlasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych. Oswiadczenie to
przechowuje si¢ przez okres co najmniej 5 lat.

TRANSPORT ZDEMONTOWANYCH MATERIALOW ZAWIERAJACYCH
AZBEST

Do transportu wyrobow i odpadéw zawierajacych azbest stosuje sie odpowiednio
przepisy o przewozie towaréw niebezpiecznych. Wyroby i odpady zawierajace azbest
powinny zosta¢ odpowiednio oznakowane, zgodnie z zalacznikiem nr 2 do
rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004
I. W sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajacych azbest (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004r.)

Transport wyrobow i odpadéw zawierajgcych azbest, dla ktérych przepisy o transporcie
towar6w niebezpiecznych nie ustalajg szczeg6lnych warunkéw przewozowych, nalezy
wykona¢ w spos6b uniemozliwiajacy emisje¢ azbestu do srodowiska, w szczegolnosci
przez:

- szczelne opakowanie w folig polietylenowa o grubosci nie mniejszej niz 0,2
mm wyrobéw i odpadéw o gestosci objgtosciowej réwnej lub wigkszej niz
1.000kg/m?;

- zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu szczelnie
opakowanie w foli¢ polietylenows o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm odpadéw
zawierajacych azbest o gestosci objetosciowej mniejszej niz 0,2 kg/m?;

- szczelne opakowanie odpadéw pozostajacych w kontakcie z azbestem i
zakwalifikowanych jako odpady o gestosci objetosciowej mniejszej niz
1.000kg/m*® w worki z folii polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm,
a nastgpnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i
szczelne zamkniecie;

- utrzymywanie w stanie wilgotnym odpad6w zawierajgcych azbest w trakcie
ich przygotowania do transportu;

- oznakowanie opakowan zgodnie z zatacznikiem nr 2 do rozporzadzenia jw.;

- magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych
miejscach zabezpieczonych przed dostgpem 0s6b niepowotanych.

Przed zaladowaniem przygotowanych odpadow zawierajacych azbest $rodek transportu
powinien by¢ oczyszczony z elementéw umozliwiajgcych uszkodzenia opakowan w
trakcie transportu. Ladunek odpadéw zawierajacych azbest powinien byé tak
umocowany aby w trakcie transportu nie byl narazony na wstrzasy, przewracanie lub
wypadnigcie z pojazdu.

Usuwane odpady zawierajace azbest powinny byé skladowane na skladowiskach
odpadoéw niebezpiecznych lub na wydzielonych czgéciach skltadowisk odpadéw innych
niz niebezpieczne i obojgtne. Wykonawca przedlozy administratorowi sieci
wodociagowej dokument potwierdzajacy fakt zdeponowania caloici zdemontowanych
rur azbestowo-cementowych na wlasciwym skladowisku.



4. DEMONTAZ I MONTAZ WODOCIAGU

Demontazowi nalezy podda¢ miejsca przepie¢ wykonywanych odcinkéw wodociagu.
Demontaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobéw zawierajacych azbest
(Dz.U. z dnia 21-04-2004 z p6Zn. zm.).

Przewiduje si¢ unieczynnienie istniejacego wodociagu z rur azbestowo- cementowych
poprzez ich wypehienie mieszanka cementowo — piaskowa.

Do wykonania wodociggu przewidziano rury PVC-U DN 110. Polaczenia rur PVC
nalezy wykonywa¢ jako kielichowe z uszczelnieniem pierscieniowym uszczelkami
gumowymi lub elastomerowymi. Trase wodociagu oznakowaé metalizowang tasma
ostrzegawczg koloru niebieskiego uktadang w wykopie ok. 30 cm ponad wierzchem. Po
wykonaniu préby ciénieniowej zgodnie z PN—70/B-10715 oraz PN-81/B-10725
poszczegdlne wykonane odcinki wodociggu nalezy przeptukaé i zdezynfekowaé
wodnym roztworem podchloryn sodu. Dezynfekcje wykonaé zgodnie z PN-64/B-
10791.

5. WYKONYWANIE PRAC ZIEMNYCH

W trakcie prac ziemnych moga zosta¢ ujawnione inne, nie wykazane na planach
sytuacyjnych dodatkowe sieci uzbrojenia podziemnego, ktére podczas robot nalezy
réwniez odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zglosi¢ ich obecno$é do
wlasciwych shuzb.

Prace ziemne prowadzi¢ stosujgc wykopy waskoprzestrzenne szalowane przy
glebokosci ponad 1,0m. Roboty ziemne w poblizu istniejacej infrastruktury podziemnej
wykona¢ recznie pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela gestora sieci.
Materiat do podsypki powinien spelnia¢ nastgpujace wymagania:

- uziarnienie materiatu 0-20 mm,

- material nie moze by¢ zmrozony,

- material nie moze zawieraé ostrych kamieni lub innego lamanego materiatu.
Grubo$é warstwy podsypki powinna wynosié 15 cm. Jezeli grunty lokalne spelniajg
powyzsze wymagania, wowczas nie wymaga si¢ stosowania podsypki.

Przed zasypaniem wodociggu nalezy zglosi¢ go do inwentaryzacji przez uprawnionego
geodete oraz zglosi¢ do odbioru w Zakladzie obstugi Mienia Samorzadowego w
Kwilczu.

Wypelienie wykopu po obu stronach rurociggu moze byé wykonane gruntem z
wykopu jesli grunt spelnia powyzsze wymagania . Material uzyty do zasypania wykopu
nie powinien mie¢ w swym skladzie czastek o uziarnieniu wigkszym niz 300mm. Nie
mozna uzywac duzych kamieni i gtazéw narzutowych. Technologia wykonania wykopu
musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwania robot
ziemnych. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% a przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych..



